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          Вибрати з пачки потрібні елементи (розміри елементів вказані в таблиці). В отвори ø8мм., які знаходяться в торцях елементів залити клей, потім вбити 
колики. Скласти скриню згідно з малюнком (враховуючи нумерацію в таблиці) і скріпити її конфірматами 7х50, використовуючи при цьому спеціальний ключ 
Z. До панелі задньої 4 прикріпити монтажні планки завісів з допомогою шурупів 6,3х13, для них передбачені отвори Ø5мм. До фасаду 6 прикріпити завіси за 
допомогою шурупів 4х16. Газові амортизатори кріпити до фасаду 6 і до боковини 1 і 2, для них намічені точки кріплення. Ролики прикручуються до дна (5) за 
допомогою шурупів 4х16. 
Список інструментів, потрібних для використання: молоток металевий, молоток гумовий, викрутка, рулетка, олівець, ключ для конфірматів. 
Примітка: виробник залишає за собою право проводити зміни параметрів виробів без попередження. 

 

№ Деталь  Розмір, мм. 
1,2 Боковини    560 х 445 - 2шт. 
3 Панель передня  818 х 445 - 1шт. 
4 Панель задня 818 х 445 - 1шт. 
5 Дно 850 х 445 - 1шт. 
6 Кришка  811 х 438 – 1шт 
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Кріплення конфірматами 
 
 
 
 
 
 
 
 

Всі видимі головки 
конфірматів закрити 

пластмасовими 
заглушками. 
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