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Выбрать из пачек нужные элементы (размеры элементов указаны в таблице). В отверстия Ø8 которые находятся в 
торцах элементов залить клей, затем вбить шканты 8х32. Сложить изделие согласно рисунка (учитывая нумерацию в 
таблице) и скрепить его конфирматами 7х50, используя при этом специальный ключ Z. К элементам 6,7  прикрутить 
направляющие 300 (а), с помощью шурупов 5х13, для них предусмотрены отверстия Ø4мм. В нижнею часть боковых 
панелей 1,4 вбить гвоздь-ножки. Накладки МДФ приклеиваются к боковым панелям с помощью клея. Для усиления 
выдержки выдвижной полки, фиксируем стойки 6,7 к крышке 5 с помощью уголков, которые крепятся шурупами 3х16. 
Список используемых  инструментов: молоток металлический, молоток резиновый, отвертка, рулетка, карандаш, ключ 
для конфирматов, электродрель, сверло Ø5. 
Примечание: производитель оставляет за собой право проводить изменения параметров изделий без предупреждения. 
 

№ Деталь Размеры, мм 
1,4 Боковая панель 740х500-2шт 
2 Планка стяжная 1013х100-1шт 
3 Панель задняя 1013х350-1шт 
5 Крышка 1120х550-1шт 

6,7 Стойка 320х100-2шт 
8,9 Накладка МДФ 740-2шт 
10 Полка выдвижная 678х300-1шт 

18шт. 

    
 Шкант 8x32 

6шт.                         
 
 
Конфирмат 7x50       

 6шт. 

 
 Заглушка                

1шт. 

 
     Ключ Z      

4шт.           

 
Угольник 

 22шт. 
 
Шуруп 3x16         

1шт. 

 
  Клей       30g       

6шт. 
 

   Шуруп 5x13         

8шт. 
 
Гвоздь-ножка 

  

 1 компл. 

 
Направляющая 300      а 
 
 
 

Направляющая 300      б 
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      Забивание шкантов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 В отверстия Ø8мм., 
которые находятся в 
торцах элементов залить 
клей, затем вбить шканты. 

Крепление конфирматами 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Все видимые головки 
конфирматов закрыть 
пластмассовыми 
заглушками.  


